
Pk-LINE-XPro DUAL 
ETICHETTATRICE AUTOMATICA IN LINEA 

Pk-LINE-XPro DUAL è una macchina automatica in linea per l’applicazione di etichette autoadesive costruita per cicli di lavoro industriali. Può 
applicare una o due etichette avvolgenti ed una etichetta di sigillo fra tappo e corpo verticale di prodotti rotondi. 
 
 Pk-LINE-XPro DUAL è dotata di due teste etichettatrici una per i sigilli e l’altra per le etichette avvolgenti. L’applicazione del sigillo avviene 
tramite la lettura di fibra ottica nella posizione desiderata e memorizzabile a pannello. 
 
Le teste di applicazione si possono utilizzare per: 

• Testa 1 per sigillo. 

• Testa 2 per etichette fronte o fronte retro su singola bobina. 

• Testa 1 x etichetta fronte e testa 2 per etichetta retro. 
 
Pk-LINE-XPro DUAL utilizza motori brushless, pannello di controllo touch-screen a colori con 100 programmi, costruita in acciaio inox aisi304, 
rulli gommati antagonisti regolabili con manettino su guida lineare per ottenere la perfetta pressione in base al prodotto trattato.  
Pk-LINE-XPro DUAL si pone ai vertici qualitativi per questa categoria di linee automatiche. 
  
Accessoriabile con   

• marcatore inkjet per la stampa dei dati variabili su etichetta.  
• Fotocellula per etichette  trasparenti ad ultrasuoni.  

• Tavolo di carico rotante per alti volumi in entrata e/o in uscita.  
• Connessione a linee a monte e/o a valle.  
• Fotocellula di pre-fine bobina.  

  
Pk-LINE-XPRO DUAL è dotata di soluzioni tecniche avanzate per semplificare al massimo la facilità di utilizzo grazie anche alla tecnologia Syn-
cro per l’adeguamento automatico della velocità della testa etichettatrice in relazione alla velocità del rullo rotolatore. In pratica per l’opera-
tore l’utilizzo risulta molto semplice.   



CARATTERISTICHE TECNICHE 

DESCRIZIONE Pk-LINE-XPro DUAL 

Dimensioni etichetta Testa 1 sigillo 50 a 150mm  -  Testa 2 20 a 100mm 

Etichetta fronte/retro Si 
Seconda etichetta e sigillo in fase Si 
Lunghezza etichette Fino a 320m 
Diametro int/ext  bobina 45/76 - 250 mm 
Precisione di applicazione  +/- 1 mm 
Velocità nastro Fino a 25 mt/min 

Frequenza di applicazione Fino a 35 pz./min. 

Fotocellula per prodotti trasparenti Si, di serie 
Pannello di controllo Touch-screen a colori con 100 programmi memorizzabili 
Allarmi Fine bobina, rottura carta. 

Inclinatore Si, per regolare l’inclinazione della testa e relativa precisione di applicazione sul prodotto. 

Connessione macchinari in linea  Si, in/out 
Piano di raccolta prodotti in uscita Si, di serie 
Alimentazione   220 Vac 50/60 Hz  1200 W 
Peso 160 Kg 

Aria compressa Si necessaria. 4 Bar. 

Dimensioni 180x70x160 cm 

OPZIONALI DISPONIBILI PER QUESTA MACCHINA:  

Marcatore inkjet da 12.7 o da 25.4 mm. Tecnologia HP TIJ2.5 a cartucce. Colori nero/bianco. 

Piano di carico 380 x 350 mm. 

Tavolo rotante motorizzato SI, in entrata e/o uscita. Per carico o scarico di prodotti ad alti volumi. 

Fotocellula per etichette trasparenti Si ad ultrasuoni. Per etichette trasparenti e non trasparenti. 

Deflettore connessione altri macchinari Si, per la connessione a macchinari in linea a monte. 

Prodotti conici NO 

Allarme pre-fine bobina Si 
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